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Properties: Thomas ProFloor, the hard floor cleaning agent for shiny-
finish preservation of PVC, ceramic, terrazzo, and all other hard floors. 
The solvent-free, concentrated polymer wax tenside combination with 
the super freshness effect forms an antisoiling, non-slip, and durable 
protective film.
Dosage: 20 ml with 1 litre of water
Following each wet cleaning operation, run the machine again with clear 
water!
Ingredients as per Ordinance 648/2004/EG: <5% nonionic tensides, 
<5% phosphates, <5% fragrances, <5% preservatives (PHENOXYETHANOL), 
<5% preservatives (BENZISOTHIAZOLINONE)

Keep out of reach of children. Dispose of contents/
container in accordance with local regulations. Storage at 
temperatures of 2 to 40°C.

Propriétés: Nettoyant pour sols durs Thomas ProFloor pour l’entretien 
et l’éclat du PVC, de la céramique, du Terrazo et de tous les autres 
rêvetements de sols durs. Dépourvue de solvant, la combinaison de cire 
polymère concentrée et de l’effet super frais forme un film protecteur 
anti-salissures, anti-dérapant et resistant aux pas.
Dosage: 20 ml pour 1 litre d’eau
Après chaque nettoyage humide, remettre l’appareil en marche avec de 
l’eau propre !
Composants du détergent conformément au règlement (CE) 
nº 648/2004: <5% agents de surface non ioniques, <5% phosphates, 
<5% parfums, <5% agents conservateurs (PHENOXYETHANOL), <5% 
agents conservateurs (BENZISOTHIAZOLINONE) 

Conserver hors de portée des enfants. Éliminer le 
contenu/récipient conformément à la réglementation 
locale. Stockage à des températures entre 2 et 40°C.

Eigenschappen: Thomas ProFloor, de reiniger voor harde vloerbedekkin-
gen voor een glanzend verzorging van PVC, keramiek, terrazzo en alle 
andere harde vloerbedekkingen. De oplosmiddelvrije, geconcentreerde 
polymeerwas-tenside-combinatie met het super-fris-effect, vormt een 
vuilafstotende, slip- en inloopvaste beschermlaag.
Dosering: 20 ml op 1 liter water.
Het apparaat na elke natreiniging met schoon water nogmaals in gebruik 
nemen!
Inhoudstoffen volgens verordening 648/2004/EG: <5% niet-ioni-
sche tensiden, <5% fosfaten, <5% reukstoffen, <5% conserveermiddelen 
(PHENOXYETHANOL), < 5% conserveermiddelen (BENZISOTHIAZOLINONE)

Buiten bereik van kinderen bewaren. Inhoud/verpak-
king afvoeren volgens plaatselijke voorschriften. 
Bewaren bij temperaturen tussen 2 en 40°C.

Propiedades: Thomas ProFloor, el limpiador de pisos duros para la 
limpieza y conservación de pisos de PVC, cerámica, terrazo y otros pisos 
duros. Combinación concentrada de cera polímera-agente tensioactivo 
exenta de disolvente, con el efecto de superfrescura, forma una película 
protectora antideslizante, resistente a las pisadas y al ensuciamiento.
Dosificación: 20 ml a 1 litro de agua
¡Después de cada limpieza en húmedo, poner nuevamente en marcha el 
aparato con agua clara!
Composición de acuerdo con el Reglamento 648/2004/CEE: <5% 
tensidios no iónicos, <5% fosfatos, <5% sustancias aromáticas, <5% con-
servantes (PHENOXYETHANOL), <5% conservantes (BENZISOTHIAZOLINONE)

Mantener fuera del alcance de los niños. Eliminar el con-
tenido/el recipiente de acuerdo con la normativa local. 
Almacenamiento a temperaturas entre 2 y 40°C.

Tulajdonságai: a Thomas ProFloor tisztítófolyadék a legalkalmasabb 
PVC, kerámia-, kõ és minden szilárd burkolatú padló takarítására. Az 
oldószermentes, sűrített polimerviasz és felületaktív anyag kombináció 
szennytaszító, csúszásgátló filmet képez a padlózaton, amelyhez még az 
adalékanyagok frissítõ hatása is járul.
Adagolása: 1 liter vízhez 20 ml ProFloor
Minden nedves tisztítás után a készüléket tiszta vízzel kell egy ideig 
üzemeltetni, hogy a szivattyúrendszert átöblítse!
Összetevők a 648/2004/EK rendelet szerint: <5% nemionos 
tenzi, <5% foszfát, <5% illatanyag,<5% tartósítószerek (PHENOXY
ETHANOL), <5% tartósítószerek (BENZISOTHIAZOLINONE)

Gyermekektől elzárva tartandó. A tartalmat/tartályt 
ahelyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa. 
Tárolás: 2 és 40 °C közötti hőmérsékleten. Özellikleri: Thomas ProFloor, PVC, seramik, fayans ve tüm diger sert 

zeminlerin temizlenip parlatılmasında kullanılan deterjandır. ıçinde eri-
tici madde bulunmayan konsantre polimer mum ve tensidlerden oluhan 
bilehimin süper temizleme gücü kir tutmayan, üzeri kaygan olmayan ve 
yürümeden ahınmayan koruyucu bir film oluhturur.
Dozaj: 1 litre suya 20 ml
Her ıslak temizlemeden sonra aracı temiz su ile bir kez daha çalıhtırınız!
648/2004/AB sayılı AB Yönetmeliği’ne göre içerik maddeler: 
<5% iyonik olmayan tensitler, <5% fosfatlar, <5% koku maddeleri, 
<5% koruyucu madde (PHENOXYETHANOL), <5% koruyucu madde 
(BENZISOTHIAZOLINONE)

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın. İçeriği/kabı 
yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin. 2  ila 
40 °C arasındaki sıcaklıklarda saklayın.

Właściwości: Thomas ProFloor, środek czyszczący do kompleksowej pie-
lęgnacji podłóg twardych z PCW, ceramiki, lastriko i innych materiałów. 
Skoncentrowane połączenie tenzydu z woskiem polimerowym bez roz-
puszczalników zapewnia efekt doskonałej świeżości oraz tworzy odporną 
na brud i nacisk antypoślizgową warstwę ochronną.
Dawkowanie: 20 ml na 1 l wody
Po każdym czyszczeniu na mokro należy jeszcze raz uruchomić urządze-
nie z czystą wodą!
Składniki zgodnie z rozporządzeniem 648/2004/WE: 
<5% tenzydy niejonowe, <5% fosforany, <5% substancje zapachowe, 
<5% środki konserwujące (PHENOXYETHANOL), <5% środki konserwujące 
(BENZISOTHIAZOLINONE)

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Za-
wartość/pojemnik należy utylizować zgodnie z lokalnymi 
przepisami. Przechowywać w temperaturze od 2 do 40°C.

Proprietăţi: Thomas ProFloor, curăţătorul de duşumea pentru îngrijirea 
totală a PVC-ului, ceramicii, pardoselii de mozaic şi a altor duşumele. 
Combinaţia de tenside şi ceară polimerizată concentrată, fără solvenţi 
cu efect foarte proaspăt, formează o peliculă de protecţie care respinge 
murdăria, rezistentă la alunecare şi antiderapantă.
Dozare: 20 ml la 1 l apă
După fiecare curăţare umedă repuneţi în funcţiune aparatul cu apă limpede!
Substanţele conţinute conform ordonanţei 648/2004/CE: 
<5% tenside neanionice, <5% fosfaţi, <5% substanţe aromate, <5% 
agenţi de conservare (PHENOXYETHANOL), <5% agenti de conservare 
(BENZISOTHIAZOLINONE) 

A se păstra la îndemâna copiilor. Eliminați conținutul/
recipientul în conformitate cu reglementările locale. 
Depozitare la temperaturi de la 2 la 40 °C.

Vlastnosti: Thomas ProFloor, čistič na tvrdé podlahy pre komplexné 
ošetrovanie PVC, keramických, terrazzových podláh a všetkých ostatných 
tvrdých podláh. Koncentrovaná kombinácia polymérového vosku s ten-
zidmi bez obsahu rozpúšťadiel s efektom super čerstvosti vytvára nešmy-
kľavý a odolný ochranný film odpudzujúci nečistoty.
Dávkovanie: 20 ml na 1 liter vody
Po každom mokrom čistení spotrebič znovu uveďte do prevádzky čistou vodou!
Obsahové látky podľa nariadenia 648/2004/ES: <5% neiónových 
povrchovo aktívnych látok, <5% fosfátov, <5% aromatické látky, <5% kon-
zervačné (PHENOXYETHANOL), <5% konzervačné (BENZISOTHIAZOLINONE) 

Uschovajte a mimo dosahu deti. Obsah/kontajner 
zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Skladovanie 
pri teplotách od 2 do 40 °C.

Vlastnosti: Thomas ProFloor – pro čištění, konzervaci a zachování lesku 
PVC, keramiky, teraca a všech ostatních tvrdých podlah. Neobsahuje 
rozpouštědla, koncentrovaný polymer vosku a povrchově aktivní činidlo 
v  kombinaci se super osvěžujícím účinkem, tvoří znečištění odolný, ne-
klouzavý a trvanlivý ochranný film.
Dávkování: 20 ml na 1 l vody
Po chemickém čištění doporučujeme ještě čištění čistou vodou!
Složení dle vyhlášky 648/2004/EG: <5% neionovych povrchově 
aktivnich prvků, <5% fosfatů, <5% parfem, <5% konzervačni (PHE-
NOXYETHANOL), <5% konzervačni (BENZISOTHIAZOLINONE)

Skladujte mimo dosah dětí. Obsah/nádobu zlikvidujte 
v  souladu s místními předpisy. Skladování při teplotách 
od 2 do 40 °C.

Характеристики: Thomas ProFloor – засіб для очищення твердих під-
логових покриттів, який забезпечує блиск ПВХ, кераміки, мозаїки та всіх 
інших твердих видів підлогового покриття. Концентроване поєднання по-
лімерного воску та поверхнево-активних речовин, яке не містить розчин-
ників і має ефект надзвичайної свіжості, утворює брудовідштовхувальну 
захисну плівку, що запобігає ковзанню.
Дозування: 20 мл на 1 л води
Щоразу після вологого прибирання повторно запускайте пристрій з 
чистою водою для промивання.
Складові речовини відповідно до Регламенту 648/2004/ЄС: 
менше ніж 5 % неіонні ПАР, фосфати, ароматичні речовини, Консерванти 
(PHENOXYETHANOL), Консерванти (BENZISOTHIAZOLINONE)

Зберігати в недоступному для дітей місці. Утилізуйте 
вміст/контейнер відповідно до місцевих норм. Зберігати 
за температури від 2 до 40°С.

Свойства: моющее средство Thomas ProFloor предназначено для ухода 
за  ПВХ-покрытиями, керамической плиткой, мозаичными и  другими 
твердыми напольными покрытиями. Концентрированный состав из  по-
лимерного воска и  поверхностно-активных веществ без  содержания 
растворителей освежает покрытия и образует грязеотталкивающую, не-
скользкую при ходьбе защитную пленку.
Дозировка: 20 мл на 1 л воды
После каждой влажной уборки надо включать пылесос с чистой водой для 
промывки!
Состав согласно регламенту ЕС 648/2004: менее 5% неионоген-
ные поверхностно-активные вещества, фосфаты, отдушки, Консерванты 
(PHENOXYETHANOL), Консерванты (BENZISOTHIAZOLINONE)

Хранить в закрытом и недоступном для детей месте. 
Утилизируйте содержимое/контейнер в соответствии 
с местными правилами. Хранить при температуре от 
2 до 40°С.

Қасиеттері: Thomas ProFloor жуу құралы ПВХ-жабындыларға, 
керамикалық плитка, теңбіл және басқа қатты еден жабындылар 
күгіміне арналған. Қойылтылған қүрамы полимерлі балауыздан 
және беттік белсенді заттардан тұрады, қурамында еріткіштер 
жоқ, жабындыны сергітіп, кірді жуқтыртпайтын тайғақ емес қорғау 
пленкасын құрайды.
Мелшерлеуі: 1 л суға 20 мл
Әр ылғалды тазалаудан кейін тағы бір рет таза суы бар 
шаңсорғышты қосу керек!
Құрамы ЕС 648/2004 реттемесіне сәйкес: 
<5% иондық емес беттік белсенді заттар, <5% фосфаттар,  
<5% хош иісті заттар, <5% Консерванттар (PHENOXYETHANOL), <5% 
Консерванттар (BENZISOTHIAZOLINONE) 

балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Мазмұнды/
контейнерді жергілікті ережелерге сәйкес тастаңыз. Сақтау 
температурасы 2 – 40°C.
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Umweltverträglich
pH-neutral
ohne Lösungsmittel,
Formaldehyd und Chlor.

Thomas ProFloor
Reinigungskonzentrat zur Hartbodenreinigung
Eigenschaften: Thomas ProFloor, der Hartbodenreiniger für 
die Glanzpflege von PVC, Keramik, Terrazzo und allen anderen 
Hartböden. Die lösungsmittelfreie, konzentrierte Polymerwachs-
Tensid-Kombination mit dem Super-Frische-Effekt, bildet einen 
schmutzabweisenden, rutsch- und trittfesten Schutzfilm.
Dosierung: 20 ml auf 1 l Wasser

Nach jeder Nassreinigung das Gerät mit klarem Wasser 
nochmals in Betrieb nehmen!
Biologisch abbaubar gem. Detergenzien-Ver
ordnung 648/2004/EG.

Inhaltsstoffe gem. VO 648/2004/EG: <5% nichtioni-
sche Tenside, <5% Phosphate, <5% Duftstoffe, <5% Konser-
vierungsmittel (PHENOXYETHANOL), <5% Konservierungsmittel 
(BENZISOTHIAZOLINONE)

Darf nicht in die Hände von Kindern gelan-
gen. Inhalt/Behälter gemäß lokalen Vor-
schriften der Entsorgung zuführen. Lagerung 
bei Temperaturen von 2 bis 40°C.

Inhalt: 1000 ml  
(reicht für ca. 100 m2)
UFI: V2F0-A0VM-300Y-JAE7

Robert Thomas
Metall- und Elektrowerke
Hellerstraße 6
57290 Neunkirchen
Tel. +49 2735/788-0
www.robert-thomas.de


