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Umweltverträglich
ohne Formaldehyd 
und Chlor.

Thomas ProTex V
Zur speziellen Vorbehandlung hartnäckiger 
Verschmutzungen und Flecken.
Anwendung auf:	 • Wasserfesten, textilen Bodenbelägen	
	 • Wollteppichen	 • Polsterbezügen
Dosierung:	  Je nach Verschmutzung
	  50 bis 100 ml auf 1 l Wasser
Anwendung: Zunächst den Belag gründlich absaugen und 
das Gewebe an unauffälliger Stelle auf Farbechtheit prüfen. 
Reinigungslösung in den Frischwassertank des Waschsaugers 
geben und die verschmutzten Flächen einsprühen. Nach einer 
Einwirkzeit von ca. 10 Min. kann mit der Hauptreinigung unter 
Anwendung von THOMAS ProTex begonnen werden.
Biologisch abbaubar gem. Detergenzien-Ver
ordnung 648/2004/EG.

Inhaltsstoffe gem. VO 648/2004/EG: <5% nichtionische 
Tenside, <5% Phosphate, <5% Konservierungsmittel (PHENOXY-
ETHANOL), <5% Konservierungsmittel (BENZISOTHIAZOLINONE)

Darf nicht in die Hände von Kindern ge-
langen. Inhalt/Behälter gemäß lokalen 
Vorschrif ten der Entsorgung zuführen. 
Lagerung bei Temperaturen von 2 bis 40°C.

Inhalt: 1000 ml  
(reicht für ca. 25 m2)
UFI: 55F0-U0K0-E00F-6P0E

Robert Thomas
Metall- und Elektrowerke
Hellerstraße 6
57290 Neunkirchen
Tel. +49 2735-788-0
www.robert-thomas.de Utilisation: • revêtements de sols textiles résistant à l’eau •tapis en 

laine • siège tissus lavable
Dosage: Selon degré de saleté 50 à 100 ml pour 1 I d’eau
Utilisation: Aspirer tout d'abord le revêtement soigneusement, faire un 
test préalable pour la tenue de la couleur dans un endroit non visible. 
Verser la solution dans le réservoir d'eau fraîche de l'aspirateur et pulvé-
riser les surfaces sales. Laisser agir pendant env. 10 mn puis procéder au 
nettoyage en utilisant THOMAS ProTex.
Composants du détergent conformément au règlement (CE) 
nº 648/2004: <5% agents de surface non ioniques, <5% phosphates, 
<5% agents conservateurs (PHENOXYETHANOL), <5% agents conserva-
teurs (BENZISOTHIAZOLINONE)

Conserver hors de portée des enfants. Éliminer le contenu/
récipient conformément à la réglementation locale. 
Stockage à des températures entre 2 et 40°C.

Toepassing: • waterbestendige, textiel-vloerbedekkingen • wollen 
tapijten • meubelhoezen
Dosering: Al naar gelang hoe vuil of het materiaal is 50 to 100 ml 
op 1 I water
Toepassing: Eerst de vloerbedekking grondig afzuigen en op een onop-
vallende plaats controleren of het weefsel kleurecht is. Reinigingsoplossing 
in de vers-water-tank van de waszuiger vullen en de vuile plaatsen ermee 
besproeien. Ongeveer 10 min. laten intrekken; dan kan met gebruikmaking 
von THOMAS ProTex met de hoofdreiniging begonnen worden.
Inhoudstoffen volgens verordening 648/2004/EG: <5% niet-ioni-
sche tensiden, <5% fosfaten, <5% conserveermiddelen (PHENOXYETHANOL), 
< 5% conserveermiddelen (BENZISOTHIAZOLINONE)

Buiten bereik van kinderen bewaren. Inhoud/verpak-
king afvoeren volgens plaatselijke voorschriften. 
Bewaren bij temperaturen tussen 2 en 40°C.

Aplicación: • Revestimientos textiles resistentes al agua. • Alfombras de 
Lana. • Acolchados. • Tapizados.
Dosificación: Segun el nivel de suciedad, de 50 a 100ml por cada 1 litro 
de agua.
Aplicación: Primero aspirar muy bien el lugar a limpiar y verificar la 
estabilidad del color del textil haciendo una prueba en un lugar discreto. 
Añadir la solución de limpieza en el estanque de la aspiradora y rociar las 
superficies a limpiar. Dejar actuar por 10 minutos aprox. y comenzar con el 
proceso de limpieza.
Composición de acuerdo con el Reglamento 648/2004/CEE: 
<5% tensidios no iónicos, <5% fosfatos, <5% conservantes 
(PHENOXYETHANOL), <5% conservantes (BENZISOTHIAZOLINONE)

�Mantener fuera del alcance de los niños. Eliminar el con-
tenido/el recipiente de acuerdo con la normativa local. 
Almacenamiento a temperaturas entre 2 y 40°C.

Application: • waterproof textile floor coverings • wool carpets 
• upholstery covers
Dosage: Depending on degree of soiling 50 to 100 ml in 1 litre of water
Application: Begin by vacuum-cleaning the floor covering tho‑ 
roughly and testing the textile material for colour fastness at an incon-
spicuous place. Pour cleaning solution into the fresh water tank of the 
rug-cleaning machine and spray onto the soiled surfaces. Allow to soak 
in for about 10 minutes, then begin with the main cleaning procedure 
with THOMAS ProTex.
Ingredients as per Ordinance 648/2004/EG: <5% nonionic tensides, 
<5% phosphates, <5% preservatives (PHENOXYETHANOL), <5% preservatives 
(BENZISOTHIAZOLINONE)

Keep out of reach of children. Dispose of contents/
container in accordance with local regulations. Storage at 
temperatures of 2 to 40°C.

Alkalmazása: • Vízálló textil burkolóanyagok, szõnyegpadlók 
• Gyapjúszõnyegek • Bútorkárpitok
Adagolása: a szennyeződés jellegétől függően 1 liter vízhez 50 - 100 ml
Alkalmazása: a szőnyeget vagy textilt előbb alaposan porszívózza ki, 
majd a tömény tisztítófolyadék kevésbé látható helyre történő felkenésé-
vel ellenőrizze az anyag színtartóságát. A higított folyadékot töltse a tak 
rítógép tisztítófolyadéktartályába és folyamatosan porlassza a tisztítandó 
felületre (felszívás nélkül). A hatóanyagnak mintegy 10 perce van szüksége 
a kioldási folyamathoz, ezután a szokásos módon megkezdhető a takarítás 
THOMAS ProTex tisztítófolyadékkal.
Összetevők a 648/2004/EK rendelet szerint: <5% nemionos 
tenzi, <5% foszfát, <5% tartósítószerek (PHENOXYETHANOL), <5% tar-
tósítószerek (BENZISOTHIAZOLINONE)

Gyermekektől elzárva tartandó. A tartalmat/tartályt 
ahelyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa. 
Tárolás: 2 és 40 °C közötti hőmérsékleten.

Použitie: • vodoodolných, textilných podlahovín • vlnených ko-
bercov • čalúnených poťahov
Dávkovanie: V závislosti od stupňa znečistenia 50 až 100 ml na 1 l vody
Použitie: Podlahovinu najprv dôkladne povysávajte a na nenápadnom 
mieste skontrolujte stálosť farby textílie. Čistiaci roztok pridajte do 
nádržky na čerstvú vodu tepovacieho stroja a nastriekajte na znečistené 
plochy. Nechajte pôsobiť cca 10 min. a potom môžete začať s hlavným 
čistením s použitím THOMAS ProTex.
Obsahové látky podľa nariadenia 648/2004/ES: 
<5% neiónových povrchovo aktívnych látok, <5% fosfátov, <5% konzer-
vačné (PHENOXYETHANOL), <5% konzervačné (BENZISOTHIAZOLINONE)
Uschovajte a mimo dosahu deti. Obsah/kontajner zlikvidujte 

v súlade s miestnymi predpismi. Skladovanie pri 
teplotách od 2 do 40 °C.

Způsob použití: • na voděodolné textilní podlahové krytiny  
• vlněné koberce • čalouněných částí nábytku
Dávkování: Podle znečištění 50 až 100 ml na 1 l vody
Použití: Nejprve důkladně vysajte podklad a na nenápadném místě tka-
niny zkontrolujte stálost barev. Čisticí roztok nalijte do nádoby na čistou 
vodu vysavače pro čištění za mokra a nastříkejte na znečištěná místa. Po 
uplynutí doby působení přibližně 10 minut začněte s hlavním čištěním s 
použitím THOMAS ProTex.
Složení dle vyhlášky 648/2004/EG: <5% neionovych povrchově 
aktivnich prvků, <5% fosfatů, <5% konzervačni (PHENOXYETHANOL), 
<5% konzervačni (BENZISOTHIAZOLINONE)

Skladujte mimo dosah dětí. Obsah/nádobu zlikvidujte v souladu 
s místními předpisy. Skladování při teplotách od 2 do 40 °C.

Kullanımı: • suya dayanıklı zemin kaplamaları • yün halılar 
• döşemelik kumaş kaplamaları
Dozaj: Kirlenmeye göre 1 litre suya 50 ile 100 ml arasında
Uygulama: Önce yüzeyi iyice süpürünüz ve ürünün gözükmeyen bir 
yerinde kumaşın renginin atıp atmadığını kontrol ediniz. Hazırladığınız 
çözeltiyi süpürgenizin temiz su deposuna koyunuz ve kirli bölgelere 
püskürtünüz. Yaklaşık 10 dakika etki etmesini bekledikten sonra, 
THOMAS ProTex kullanarak ana temizliğe başlayabilirsiniz.
648/2004/AB sayılı AB Yönetmeliği’ne göre içerik maddeler: 
<5% iyonik olmayan tensitler, <5% fosfatlar, <5% koruyucu madde 
(PHENOXYETHANOL), <5% koruyucu madde (BENZISOTHIAZOLIN)

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın. İçeriği/kabı 
yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin. 2  ila 
40 °C arasındaki sıcaklıklarda saklayın.

Қолдану тәсілі: • суға төзімді тоқыма еден жабындыларының 
• жүн кілемдерінің • жұмсақ жиһаз қаптауышының
Мөлшерлеуі: Ластану түріне байланысты 1 л суға 50–100 мл
Қолданылуы: алдымен қаптаманы мұқият шаңсорғышпен тазалаңыз 
және матаның көрінбейтін жерінде бояу беріктігін тексеріңіз. 
Тазалағыш ерітіндіні жуатын шаңсорғыштың таза су багына құйып, 
ластанған беттерге себіңіз. Шамамен 10 минуттық әсер ету уақытынан 
кейін THOMAS ProTex концентратын пайдалана отырып негізгі тазалау 
әрекетін бастауға болады.
Қурамы EС 648/2004 реттемесіне сәйкес: 
<5% иондық емес беттік белсенді заттар, <5% фосфаттар,  
<5% Консерванттар (PHENOXYETHANOL), <5% Консерванттар 
(BENZISOTHIAZOLINONE) 

балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Мазмұнды/
контейнерді жергілікті ережелерге сәйкес тастаңыз. Сақтау 
температурасы 2 – 40°C.

Применение: • для водостойких текстильных напольных покрытий 
• для шерстяных ковров • для обивки мягкой мебели
Дозировка: в зависимости от степени загрязнения от 50 до 100 мл 
на 1 л воды
Способ применения: Сначала тщательно пропылесосить покрытие и 
проверить его в незаметном месте на прочность окраски. Залить рас-
твор для очистки (см. дозировку) в резервуар для чистой воды моющего 
пылесоса и распылить его на загрязненные поверхности. Дать раствору 
подействовать прибл. 10 минут. Затем можно приступать к стандартной 
влажной уборке средством «THOMAS ProTex».
Состав согласно регламенту ЕС 648/2004 менее: менее 5% 
неионогенные поверхностно-активные вещества, фосфаты, Консерванты 
(PHENOXYETHANOL), Консерванты (BENZISOTHIAZOLINONE)

Хранить в закрытом и недоступном для детей месте. 
Утилизируйте содержимое/контейнер в соответствии с 
местными правилами. Хранить при температуре от 2 до 40°С.

Використання:• текстильні підлогові покриття, стійкі до дії води 
• шерстяні килими • оббивка м’яких меблів
Дозування: Залежно від ступеня забруднення від 50 до 100 мл на 
1 л води
Застосування: Спочатку ретельно пропилососити покриття й пе-
ревірити тканину на стійкість кольору в непомітному місці. Залити 
мийний розчин (див. дозування) у резервуар для чистої води мию-
чого пилососа та обробити забруднені поверхні. Приблизно через 10 
хвилин можна почати основне чищення за допомогою THOMAS ProTex.
Складові речовини відповідно до Регламенту 648/2004/ЄС: 
менше ніж 5 % неіонні ПАР, фосфати, Консерванти (PHENOXYETHANOL), 
Консерванти (BENZISOTHIAZOLINONE)

Зберігати в недоступному для дітей місці. Утилізуйте 
вміст/контейнер відповідно до місцевих норм. Зберігати 
за температури від 2 до 40°С.

Do usuwania plam: Zastosowanie: • do wodoodpornych wykładzin 
tekstylnych • dywanów wełnianych • pokrowców
Dozowanie: w zależności od stopnia zabrudzenia od 50 do 100 ml 
środka na 1 l wody
Instrukcja: Przed rozpoczęciem odkurzania sprawdzić odporność kolorów 
tkaniny w niewidocznym miejscu. Wlać środek ProTex V do pojemnika 
z czystą wodą i natryskiwać czyszczoną powierzchnieę. Pozostawić na około 
10 minut, następnie umyć powierzchnię za pomocą środka THOMAS ProTex.
Skład zgodnie z Rozporządzeniem 648/2004/WE: 
<5% tenzydy niejonowe, <5% fosforany, <5% środki konserwujące 
(PHENOXYETHANOL), <5% środki konserwujące (BENZISOTHIAZOLINONE)

�Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. 
Zawartość/pojemnik należy utylizować zgodnie z lokalnymi 
przepisami. Przechowywać w temperaturze od 2 do 40°C.

Utilizare: • covoarelor de pardoseală textile, impermeabile • covoare-
lor de lână • huselor de pernă
Dozare: În funcţie de gradul de murdărire 50 până la 100 ml pentru 1 l de apă
Utilizare: Mai întâi aspiraţi temeinic covorul şi verificaţi rezistenţa la 
decolorare a ţesăturii într-un loc mai puţin vizibil. Adăugaţi soluţia de 
curăţare în rezervorul de apă proaspătă al aspiratorului cu spălare şi pul-
verizaţi pe suprafeţele murdărite. După un timp de acţiune de aprox. 10 
min. se poate începe curăţarea principală, utilizându-se THOMAS ProTex.
Substanţele conţinute conform ordonanţei 648/2004/CE: <5% ten-
side neanionice, <5% fosfaţi, <5% agenţi de conservare (PHENOXYETHANOL), 
<5% agenti de conservare (BENZISOTHIAZOLINONE)

A se păstra la îndemâna copiilor. Eliminați conținutul/
recipientul în conformitate cu reglementările locale. 
Depozitare la temperaturi de la 2 la 40 °C. 
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Application: • Water-resistant textile floor coverings
 • Wool rugs
 • Upholstery covers

Dosage:  Depending on degree of soiling 
 50 to 100 ml in 1 litre of water

Instructions: Begin by vacuum-cleaning the floor covering thoroughly and 
testing the textile material for colour fastness at an inconspicuous place-
Pour cleaning solution into the fresh water tank of the rug-cleaning machine 
and spray onto the soiled surfaces. 
Allow to soak in for about 10 minutes, then begin with the main cleaning 
procedure with THOMAS ProTex.

Ingredients according to Regulation (EC) No 648/2004:
phosphates 5 - 15%
non-ionic surfactants, anionic surfactants < 5%

Store under lock and key, out of reach of children and  
protected from frost.
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Para aplicação em:  •  Revestimentos têxteis, impermeáveis para pisos
 •  Tapetes de lã
 •  Coberturas de estofados

Dosagem:  De acordo com a sujidade 
 de 50 a 100 ml em 1 litro de água

Aplicação: Aspirar intensamente o revestimento e verificar primeiramente a re-
sistência das cores num ponto discreto do tecido. Colocar a solução detergente 
no tanque de água limpa do aspirador de lavagem e pulverizar as manchas 
de sujidade. 
Após um tempo de activação de aprox. 10 min. poderá ser iniciada a limpeza, 
utilizando-se THOMAS ProTex.

Composição de acordo com a Regulamento (CE) n. 648/2004:
fosfatos 5 - 15%
tensoactivos não-iónicos, tensoactivos aniónicos < 5%

Manter fechado e fora do alcance das crianças. Guardar prote-
gido contra a congelação.

Da utilizzare su: •  moquette in materiale tessile, resistenti all’acqua
 •  tappeti in lana
 •  rivestimenti di poltrone ecc.

Dosaggio:  secondo il tipo di sporco 
 50 a 100 ml per 1 l di acqua

Utilizzo: Prima aspirare a fondo la superficie e controllare il tessuto per 
quanto riguarda la resistenza dei colori in un posto che non sia in vista.
Inserire il detergente nel serbatoio di acqua fresca dell’apparecchio per puli-
zia umida e spruzzare sulla superficie sporca.
Dopo un tempo di azione di ca. 10 min. si può iniziare il lavaggio principale 
utilizzando THOMAS ProTex.

Composti in base alle Regolamento (CE) N. 648/2004:
fosfati 5 - 15%
tensioattivi non ionici, tensioattivi anionici < 5%

Mettere al sicuro dai bambini in un luogo chiuso. 
Proteggere dal gelo.

Alkalmazási terület: •  Vízálló textil padlóburkolatok
 •  Gyapjúszőnyegek
 •  Bútorkárpitok
Adagolás: a szennyeződés jellegétől függően 
 1 liter vízhez 50 – 100 ml.
Alkalmazás: a szőnyeget vagy textilt előbb alaposan por-
szívózza ki, majd a tömény tisztítófolyadék kevésbé látható  
helyre történő felkenésével ellenőrizze az anyag színtartóságát.
A higított folyadékot töltse a tak rítógép tisztítófolyadék-
tartályába és folyamatosan porlassza a tisztítandó felületre 
(felszívás nélkül). A hatóanyagnak mintegy 10 percre van 
szüksége a kioldási folyamathoz, ezután a szokásos módon 
megkezdhető a takarítás THOMAS ProTex tisztítófolyadékkal.

EU-rendelete szerinti alkotóelemek 648/2004/EK:
fosztfátok 5 - 15%
nem ionos felületaktív anyagok, anionos felületaktív anyagok < 5%

A palackot zárva, gyermekek által hozzá nem férhető 
helyen, fagymentesen tárolja.
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Utilisation: •  Revêtements de sol textiles résistant à l’eau
 •  Tapis en laine
 •  Capitonnages
Dosage: Selon les salissures 
 50 à 100 ml pour 1 l d’eau
Utilisation: Aspirer tout d’abord soigneusement le revêtement et contrôler la 
tenue de la couleur de la matière en un endroit invisible.
Verser la solution dans le réservoir d’eau fra”che de l’aspirateur et vaporiser 
les surfaces sales. 
Laisser agir pendant env. 10 mn puis procéder au nettoyage en utilisant 
THOMAS ProTex.

Composés conformément à Règlement (CE) N° 648/2004:
phosphates 5 - 15%
agents de surface non ioniques, agents de surface anioniques < 5%

Conserver en un endroit fermant à clé et à l’écart d’enfants. 
Protéger contre le gel.

Toepassing:  •  Waterbestendige textielvloerbedekkingen
 •  Meubelstoffering
 •  Wollen tapijten

Dosering:  Al naar gelang hoe vuil of het materiaal is
 50 to 100 ml op 1 l water

Toepassing: Eerst de vloerbedekking grondig afzuigen en op een onopvallende 
plaats controleren of het weefsel kleurecht is. 

Reinigingsoplossing in de vers-water-tank van de waszuiger vullen en de vuile 
plaatsen ermee besproeien.

Ongeveer 10 min. laten intrekken; dan kan met gebruikmaking von 
THOMAS ProTex met de hoofdreiniging begonnen worden.

Bestanddelen overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 648/2004:
fosfaten 5 - 15%
niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, anionogene oppervlakteactieve stoffen < 5%

Wegsluiten en buiten bereik van kinderen bewaren. Beschermd 
tegen vorst opbergen.

Aplicación sobre: •  Revestimientos textiles para pisos, resistentes al agua
 •  Alfombras de lana
 •  Colchones

Dosificación: Según el ensuciamiento 
 de 50 ml a 100 ml por 1 litro de agua

Aplicación: Primero aspirar esmeradamente el revestimiento y verificar la 
estabilidad del color del textil en un lugar discreto.
A–adir el disolvente de limpieza en el tanque de agua fresca del aspirador 
de lavado y rociar las superficies ensuciadas.
Después de un tiempo de influencia de aprox. 10 minutos, puede empe-
zarse con la limpieza principal utilizando THOMAS ProTex.

Compuestos de acuerda con Reglamento (CE) n° 648/2004:
fosfatos 5 - 15%
tensioactivos no iónicos, tensioactivos aniónicos < 5%

Mantener el producto bajo llave y fuera del alcance de los 
ni–os. Almacenarlo protegido contra las heladas.

Stosowanie:  •  
 •  
 •  

Dawkowanie:  

Instrukcja:

THOMAS

Uygulama alanı:  •  Suya dayanıklı, tekstil zemin kaplamaları
 •  Yün halılar
 •  Mobilya kılıfları
Dozaj:  Kirlenmeye göre 
 1 litre suya 50 ile 100 ml arasında 
Uygulama: Xlk önce kaplamayı iyice süpürünüz ve gözük-
meyen bir yerinde dokumanın renginin atıp atmadıœını kontrol 
ediniz. 
Temizlik çözeltisini yıkayıcı süpürgenin temiz su deposuna 
koyunuz ve kirlenmifl yerlere püskürtünüz.
Yakl. 10 dakika etki süresinden sonra THOMAS ProTex kullan-
arak ana temizliğe bafllanabilir.
648/2004/EG sayılı AB Yönetmeliği'ne göre içerik maddeler:
fosfatlar 5 - 15%
ionik tensidler, anionik tensidler < 5%
 

Kilitli ve çocukların ulaflamayacağı yerde muhafaza 
ediniz. Donmaya karflı korunmufl depolayınız. 

Область   • водостойкие текстильные напольные покрытия,
применения: • шерстяные ковры,
 • обивка мягкой мебели
Дозировка:  в зависимости от степени загрязнения 
 от 50 до 100 мл на 1 л воды

Способ ирименеия: Сначала основательно обработать пылесосом 
покрытие и проверить материал в незаметном месте на прочность 
окраски.
Залить раствор для очистки в резервуар моющего пылесоса со 
свежей водой и обработать загрязненные поверхности, напыляя 
на них аэрозольную смесь.
Дав раствору подействовать прибл. в 10 минут, можно приступать 
к основной процедуре очистки средством «THOMAS ProTex».

Состав согласно предписании ЕС 648/2004:
фосфаты 5 - 15%
неионогенные тензиды, анионных тензиды < 5% 

Хранить под замком и в недоступном дпя детей месте. При 
хранении не допускать воздействия минусовых температур.

Umweltverträglich,  
ohne Formaldehyd und Chlor, 
biologisch abbaubar

THOMAS ProTex V
Zur speziellen Vorbehandlung hartnäckiger 
Verschmutzungen und Flecken.
Anwendung auf: • Wasserfesten, textilen Bodenbelägen
 • Wollteppichen
 • Polsterbezügen
Dosierung: Je nach Verschmutzung 
 50 bis 100 ml auf 1 l Wasser
Anwendung: Zunächst den Belag gründlich absaugen und das 
Gewebe an unauffälliger Stelle auf Farbechtheit prüfen.
Reinigungslösung in den Frischwassertank des Waschsaugers 
geben und die verschmutzten Flächen einsprühen.
Nach einer Einwirkzeit von ca. 10 Min. kann mit der 
Hauptreinigung unter Anwendung von THOMAS ProTex begon-
nen werden.
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG)  
Nr. 648/2004/EG:
Phosphate 5 - 15%, nichtionische Tenside, anionische Tenside < 5%

Unter Verschluß und für Kinder unzugänglich aufbe-
wahren. Frostgeschützt lagern.

Inhalt: 1000 ml
reicht für ca. 25 m2

UBA-Nr.16850005
Robert Thomas
Metall- und  
Elektrowerke
Hellerstraße 6
57290 Neunkirchen
Tel. +49 2735/788-0
www.robert-thomas.net

Die eingesetzten Tenside sind zu mehr als 98% biologisch abbaubar.
De gebruikte detergenten zijn voor meer dan 98 % biologisch afbreekbaar.
Los agentes tensioactivos empleados son biodegradables por más del 98%.
I tensioattivi utilizzati sono, più del 98%, biodegradabili.
Kullanılan tensidlerin % 98 inden fazlası biyolojik açıdan irca edilebilir. 
Использованные поверхностно-активные вещества отличаются 
способностью к биологическому разложению более чем на 98%. 
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Application: • Water-resistant textile floor coverings
 • Wool rugs
 • Upholstery covers

Dosage:  Depending on degree of soiling 
 50 to 100 ml in 1 litre of water

Instructions: Begin by vacuum-cleaning the floor covering thoroughly and 
testing the textile material for colour fastness at an inconspicuous place-
Pour cleaning solution into the fresh water tank of the rug-cleaning machine 
and spray onto the soiled surfaces. 
Allow to soak in for about 10 minutes, then begin with the main cleaning 
procedure with THOMAS ProTex or ProTex M.

Ingredients according to Regulation (EC) No 648/2004:
phosphates 5 - 15%
non-ionic surfactants, anionic surfactants < 5%

Store under lock and key, out of reach of children and 
protected from frost.
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Para aplicação em:  •  Revestimentos têxteis, impermeáveis para pisos
 •  Tapetes de lã
 •  Coberturas de estofados

Dosagem:  De acordo com a sujidade 
 de 50 a 100 ml em 1 litro de água

Aplicação: Aspirar intensamente o revestimento e verificar primeiramente a re-
sistência das cores num ponto discreto do tecido. Colocar a solução detergente 
no tanque de água limpa do aspirador de lavagem e pulverizar as manchas 
de sujidade. 
Após um tempo de activação de aprox. 10 min. poderá ser iniciada a limpeza, 
utilizando-se THOMAS ProTex ou ProTex M respectivamente.

Composição de acordo com a Regulamento (CE) n. 648/2004:
fosfatos 5 - 15%
tensoactivos não-iónicos, tensoactivos aniónicos < 5%

Manter fechado e fora do alcance das crianças. Guardar prote-
gido contra a congelação.

Da utilizzare su: •  moquette in materiale tessile, resistenti all’acqua
 •  tappeti in lana
 •  rivestimenti di poltrone ecc.

Dosaggio:  secondo il tipo di sporco 
 50 a 100 ml per 1 l di acqua

Utilizzo: Prima aspirare a fondo la superficie e controllare il tessuto per 
quanto riguarda la resistenza dei colori in un posto che non sia in vista.
Inserire il detergente nel serbatoio di acqua fresca dell’apparecchio per puli-
zia umida e spruzzare sulla superficie sporca.
Dopo un tempo di azione di ca. 10 min. si può iniziare il lavaggio principale 
utilizzando THOMAS ProTex o ProTex M.

Composti in base alle Regolamento (CE) N. 648/2004:
fosfati 5 - 15%
tensioattivi non ionici, tensioattivi anionici < 5%

Mettere al sicuro dai bambini in un luogo chiuso. 
Proteggere dal gelo.

Alkalmazási terület: •  Vízálló textil padlóburkolatok
 •  Gyapjúszőnyegek
 •  Bútorkárpitok
Adagolás: a szennyeződés jellegétől függően
 1 liter vízhez 50 – 100 ml.
Alkalmazás: a szőnyeget vagy textilt előbb alaposan por-
szívózza ki, majd a tömény tisztítófolyadék kevésbé látható 
helyre történő felkenésével ellenőrizze az anyag színtartóságát.
A higított folyadékot töltse a tak rítógép tisztítófolyadék-tartá-
lyába és folyamatosan porlassza a tisztítandó felületre (felszívás 
nélkül). A hatóanyagnak mintegy 10 percre van szüksége a 
kioldási folyamathoz, ezután a szokásos módon megkezdhető 
a takarítás THOMAS ProTex ill. ProTex M tisztítófolyadékkal.

EU-rendelete szerinti alkotóelemek 648/2004/EK:
fosztfátok 5 - 15%
nem ionos felületaktív anyagok, anionos felületaktív anyagok < 5%

A palackot zárva, gyermekek által hozzá nem férhető 
helyen, fagymentesen tárolja.
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Utilisation: •  Revêtements de sol textiles résistant à l’eau
 •  Tapis en laine
 •  Capitonnages
Dosage: Selon les salissures 
 50 à 100 ml pour 1 l d’eau
Utilisation: Aspirer tout d’abord soigneusement le revêtement et contrôler la 
tenue de la couleur de la matière en un endroit invisible.
Verser la solution dans le réservoir d’eau fra”che de l’aspirateur et vaporiser 
les surfaces sales. 
Laisser agir pendant env. 10 mn puis procéder au nettoyage en utilisant 
THOMAS ProTex ou ProTex M.

Composés conformément à Règlement (CE) N° 648/2004:
phosphates 5 - 15%
agents de surface non ioniques, agents de surface anioniques < 5%

Conserver en un endroit fermant à clé et à l’écart d’enfants. 
Protéger contre le gel.

Toepassing:  •  Waterbestendige textielvloerbedekkingen
 •  Meubelstoffering
 •  Wollen tapijten

Dosering:  Al naar gelang hoe vuil of het materiaal is
 50 to 100 ml op 1 l water

Toepassing: Eerst de vloerbedekking grondig afzuigen en op een onopvallende 
plaats controleren of het weefsel kleurecht is. 

Reinigingsoplossing in de vers-water-tank van de waszuiger vullen en de vuile 
plaatsen ermee besproeien.

Ongeveer 10 min. laten intrekken; dan  kan met gebruikmaking von THOMAS 
ProTex resp. ProTex M met de hoofdreiniging begonnen worden.

Bestanddelen overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 648/2004:
fosfaten 5 - 15%
niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, anionogene oppervlakteactieve stoffen < 5%

Wegsluiten en buiten bereik van kinderen bewaren. Beschermd 
tegen vorst opbergen.

Aplicación sobre: •  Revestimientos textiles para pisos, resistentes al agua
 •  Alfombras de lana
 •  Colchones

Dosificación: Según el ensuciamiento 
 de 50 ml a 100 ml por 1 litro de agua

Aplicación: Primero aspirar esmeradamente el revestimiento y verificar la 
estabilidad del color del textil en un lugar discreto.
A–adir el disolvente de limpieza en el tanque de agua fresca del aspirador 
de lavado y rociar las superficies ensuciadas.
Después de un tiempo de influencia de aprox. 10 minutos, puede empezarse 
con la limpieza principal utilizando THOMAS ProTex o bien ProText M.

Compuestos de acuerda con Reglamento (CE) n° 648/2004:
fosfatos 5 - 15%
tensioactivos no iónicos, tensioactivos aniónicos < 5%

Mantener el producto bajo llave y fuera del alcance de los 
ni–os. Almacenarlo protegido contra las heladas.

�ρήση: •  σε υφαντ�υργικά δάπεδα π�υ αντέ
�υν στ� νερ�
 • σε µάλλινα 
αλιά
 • σε ταπετσαρίες π�λυθρ�νών

∆�σ�λ�γία:   ανάλ�γα µε τις ακαθαρσίες 50 έως 100 ml σε 1 λίτρ� 
νερ�

Εφαρµ�γή:  Σκ�υπίστε πρώτα τ� δάπεδ� και ελέγ�τε σε µη εµφανές 
µέρ�ς αν �ε�άφει. Βάλτε τ� υγρ� καθαρισµ�ύ στ� δ�
εί� νερ�ύ 
της συσκευής καθαρσιµ�ύ σας και ψεκάστε τις ακαθαρσίες και 
τ�υς λεκέδες. Αφ�ύ τ� αφήσετε να δράσει επί 10 λεπτά, µπ�ρείτε 
να συνε
ίσετε µε τ�ν �ασικ� καθαρισµ� 
ρησιµ�π�ιώντας τ� 
THOMAS ProTex τ� ProTex M.

Συστατικά σύµφωνα µε την ΚΑΝ�ΝΙΣΜ�Σ (ΕΚ) αριθ. 
648/2004:  φωσφ�ρικές ενώσεις 5 - 15%
µη ι�νικές επιφανει�δραστικές �υσίες, ανι�νικές 
επιφανει�δραστικές �υσίες < 5%

Να φυλάγεται κλειδωµέν� και µακριά απ� παιδιά. Να 
απ�θηκεύεται σε �ώρ� �ωρίς κίνδυν� απ� παγωνιά.

Uygulama alanı:  •  Suya dayanıklı, tekstil zemin kaplamaları
 •  Yün halılar
 •  Mobilya kılıfları
Dozaj:  Kirlenmeye göre 
 1 litre suya 50 ile 100 ml arasında 
Uygulama: Xlk önce kaplamayı iyice süpürünüz ve gözük-
meyen bir yerinde dokumanın renginin atıp atmadıœını kontrol 
ediniz. 
Temizlik çözeltisini yıkayıcı süpürgenin temiz su deposuna 
koyunuz ve kirlenmifl yerlere püskürtünüz.
Yakl. 10 dakika etki süresinden sonra THOMAS ProTex veya 
ProTex M kullanarak ana temizliğe bafllanabilir.
648/2004/EG sayılı AB Yönetmeliği'ne göre içerik maddeler:
fosfatlar 5 - 15%
ionik tensidler, anionik tensidler < 5%
 

Kilitli ve çocukların ulaflamayacağı yerde muhafaza 
ediniz. Donmaya karflı korunmufl depolayınız. 

Область   • водостойкие текстильные напольные покрытия,
применения: • шерстяные ковры,
 • обивка мягкой мебели
Дозировка:  в зависимости от степени загрязнения 
 от 50 до 100 мл на 1 л воды

Способ ирименеия: Сначала основательно обработать пылесосом 
покрытие и проверить материал в незаметном месте на прочность 
окраски.
Залить раствор для очистки в резервуар моющего пылесоса со 
свежей водой и обработать загрязненные поверхности, напыляя 
на них аэрозольную смесь.
Дав раствору подействовать прибл. в 10 минут, можно приступать 
к основной процедуре очистки средством «THOMAS ProTex» или 
же «ProTex M».

Состав согласно предписании ЕС 648/2004:
фосфаты 5 - 15%
неионогенные тензиды, анионных тензиды < 5% 

Хранить под замком и в недоступном дпя детей месте. При 
хранении не допускать воздействия минусовых температур.

005435 1032544

Umweltverträglich,  
ohne Formaldehyd und Chlor, 
biologisch abbaubar

THOMAS ProTex V
Zur speziellen Vorbehandlung hartnäckiger 
Verschmutzungen und Flecken.
Anwendung auf: • Wasserfesten, textilen Bodenbelägen
 • Wollteppichen
 • Polsterbezügen
Dosierung: Je nach Verschmutzung 
 50 bis 100 ml auf 1 l Wasser
Anwendung: Zunächst den Belag gründlich absaugen und das 
Gewebe an unauffälliger Stelle auf Farbechtheit prüfen.
Reinigungslösung in den Frischwassertank des Waschsaugers 
geben und die verschmutzten Flächen einsprühen.
Nach einer Einwirkzeit von ca. 10 Min. kann mit der 
Hauptreinigung unter Anwendung von THOMAS ProTex bzw. 
ProTex M begonnen werden.
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) 
Nr. 648/2004/EG:
Phosphate 5 - 15%, nichtionische Tenside, anionische Tenside < 5%

Unter Verschluß und für Kinder unzugänglich aufbe-
wahren. Frostgeschützt lagern.

Inhalt: 1000 ml
reicht für ca. 25 m2

UBA-Nr.16850005
Robert Thomas
Metall- und 
Elektrowerke
Hellerstraße 6
57290 Neunkirchen
Tel. +49 2735/788-0
www.robert-thomas.de

160x220

P1795C

P431C

K

FR

L


